	                                            機種 MODEL
規格SPECIFICATIONS
	LE-6/960 ZM

	作業性能  WORKING  ABILUTY
	

	飛梭速度  Shuttle  speed                     (rpm)
	120-150

	飛梭支數  Nos. of  Shuttle                    ( set )
	6

	緯入速度  Weft  Inserting  Speed             (ppm)
	720-900

	緯纖密度  Weft  Density                      (p/in)
	7-16

	緯筒寬度  Lay  Flat  Width                   (cm)
	30-90

	筒子紗  YARN PACKAGE
	Standard PP/HDPE Flat Tape Yarn

	經紗芯管  Warp  Tube                       (mm)
	I.D.(23,28,32,36,38)ψ Length(220,228or270)

	經紗筒子  Warp  Package,T=’’☆             (mm)
	O.D.(150,200)ψ

	緯紗芯管  Weft  Tube                        (mm)
	I.D.(23,28,32,36,38)ψ Length(220,228or270)

	緯紗筒子  Weft  Package
	O.D.(100,115)ψ

	經紗架  Warp  Creel                       (bobbin)
	430-720

	捲布機  CLOTH  WINDER (two-roll surface winding)
	

	捲布直徑  Diameter  of  web-roll              (mm)
	ψ1200 max

	驅動馬達  3PHASE  TORQUE  MOTOR        (kg)
	12KG-CM

	動力  POWER
	

	主機馬達  Main Motor ,3P                     (km)
	3.7(5HP) 4P

	風扇馬達  Fan  Motor ,3P                     (km)
	0.4(1/2HP)

	配置.裝箱 LAYOUT＆PACKING(Layout Drawing)
	(A)

	配置空間  Layout  Space,LXWXH               (M)
	10.7 × 2. 53 × 3.1

	裝箱毛重  Packing  G..W.                     (MT)
	3.6

	裝箱材積  Packing  M’ment                    (M)
	2.5 × 2.2 × 1.7


出貨包裝：於本公司內裝櫃，1個40’櫃   (5台)，機台直接上櫃。

增加配備：PLC、變頻器、人機 
人機顯示：第一班、第二班、第三班

三班總碼數及每分鐘RPM
